02. sz. tipusrajz:

Vegyestlizelési kazan, j6l szabalyozott melegviztermeléssel

A rendszer mikodése:

Begyujtas utan a fltéviz felmelegedését érzékeli az eléremendére helyezett kapillaris
érzékel6, igy az 5. jell termosztat inditja a kazan szivattyut (4). Javasolt inditasi
hémérséklet beallitas: 55 °C. A kazan katranyosodasa elkerulése érdekében a
visszaterd viz hdmérsékletét emelni kell, ezt a célt szolgalja a 6. jell szelep. Ez a
szelep eléremend fltdvizet kever a hideg visszatérd fltévizhez, amig az el nem éri a
beallitott hémérsékletet (javasolt minimalis érték 45 °C).

Az Uzemi hémérséklet elérése utan a fatés mindaddig mikodik, amig a tizel6anyag
elégése utan a fltdéviz hdmérséklete le nem csdkken a beallitott értékek ala.

Melegviztermelés:

A 9. jell indirekt ftést viztarold6 hdmérsékleteét figyeli a 7. jell bojler termosztat. Ha a
beallitott érték ala csokken a tarolo hémérseéklete, a termosztat a 8. jell valtoszelepet
atallitja, igy a fatéviz a tarolot kezdi flteni.

A HMV tarold hémérséklet érzékelését mindenképpen merulé hivelyes megoldassal
javasolom kialakitani. A legtobb taroldén talalhatéak ugyan a hdészigetelés alatt a
hengerre hegesztett rogzité fulek, melyekbe konnyen bedughat6 a bojler termosztat
érzékel6je, azonban az igy elhelyezett hémérséklet érzékeld csupan a tartaly
acélhenger hoémérsékletét érzékeli, mely bizonyos késéssel koveti a belsé
hémérsékletet.

A valtészelep allitdbmlive rendelkezzen végallas kapcsoléval is. E kapcsold
felhasznalasaval igényes szabalyozas valosithato meg a melegviz termelés
vezérlésekor. A 12. jell - tdbbnyire kisebb napkollektoros rendszerekben altalanosan
hasznalt - hdémeérseéklet kulonbség kapcsold egyik érzékeldjét az eléremend
vezetéken kell elhelyezni, mig a masik a tartaly hémérsékletét figyeli. (Itt is javasolt a
merul6 huvelyes megoldas alkalmazasa, a tartaly vasarlasakor ezért figyelemmel kell
lenni a tdbb merll6 havely elhelyezési lehetéségére.) A hdmérséklet kuldnbség
kapcsolo inditéjele viszont a kazan szivattyut inditja. Azért, hogy a fltési uzemmod
és a tartaly toltési tzemmodd jele ne keveredjen dssze, mind az 5. jell termosztat
jelét, mind a 12. jelG kapcsold jelét at kell vezetni a valtoszelep (8) allitdmotor
végallas kapcsolojan. Ha ez a kapcsolo fltés” allasban van, akkor az 5. jeli
termosztat jele érvényesul, azaz indul, vagy leall a kazan szivattyu. Ha ez a kapcsolo
,L0ltés” allasban van, akkor a 12. jeli hémérséklet killdonbség kapcsolo jele vezérli a
kazan szivattyut. A legtobb hémeérséklet kulonbség kapcsolon 4 és 16 Kelvin kozotti
tartomanyban beallithatdé a kapcsolasi hdédmérsékletkilonbség. Tehat, ha nem
megfelel6 — vagyis alacsony — a flitéviz hémeérséklete, a kapcsolo ledllitia a kazan
szivattyut. Ekkor - ha van még elegendé fltéanyag a kazanban - a fGtéviz ujra
felmelegszik és a kapcsold inditja a szivattyut, folytatédik a toltés. E megoldas
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hasznalataval elkerllhet6 az az allapot, amikor a valtészelep toltésre van allitva, de a
fatéviz alacsony hémérséklete miatt a tarol6 ,fti” a kazant.

Hasznalhato tuzelb6anyaq:

A vegyes tuzelésli kazanban minden papir-, vagy fa alapu hulladék, valamint
szalmabrikett, fabrikett, szén és tlzifa eltizelhetd.

Tluzelbanyag fiitéérték (Iégszaraz tlizifa)
MJ/kg
Csertolgy 16,80
Bukk 15,62
Akac 14,90
Gyertyan 15,80
Tolgy 15,10

Tazifanak lehetbleg a felsorolt keményfakat célszerli hasznalni, puhafa (pld.
feny6félék, nyar, hars, fliz, stb) inkabb begyujtani alkalmas. A fenyd kicsapddé
gyantatartalma raadasul nagy mennyiségi hasznalat soran karosithatja a tlzteret.

Nvari Uzemmod:

Melegvizre nyaron is szukség van. Ekkor a kazant kizarélag melegviztermelés
céljabdl kell begyujtani, mely tevékenység jelentds problémat vet fel.

A vegyes tuzelési kazan kéménye ugyanis a kazan hideg allapotaban
tulajdonképpen egy gravitacios szell6z6 kurtd, melyekrdl tudnivaldé, hogy nyaron
problémas a mikodésuk. Nyari meleg idében, amikor a lakasban hidegebb van mint
odakint, a hideg kéményben megall a légaramlas, s6t néha vissza is fordul. Ez az
allo, vagy visszafordult légaramlat akadalyozhatja a kazan begyujtasat. A megoldas:
a téli hasznalathoz képest dupla mennyiségl gyujtés hasznélata. A hirtelen
fellobband, heves tiz megforditja, meginditja a kémény huzatat. Vegyes tuzelési
kazan hasznalatakor, nyari id6szakban azonban célszerl a tarolo felflitését a kora
reggeli 6rakban elvégezni, amikor kint még viszonylag hiivos a leveg6.

Egyebek:

A kapcsolasi rajz gondolatébresztd, tajékoztatd jellegli. Megoldasa altalanos
kialakitast feltételez, a helyi viszonyokat nem tudja figyelembe venni.

Fentiek miatt az esetlegesen felmeriild problémakeért, karokért felel6sséget
vallalni nem tudok.

Spanyiel Zsolt



