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02.  sz. tipusrajz: 

 

Vegyestüzeléső kazán, jól szabályozott melegvíztermeléssel 
 
 
A rendszer mőködése: 
 
 
Begyújtás után a főtıvíz felmelegedését érzékeli az elıremenıre helyezett kapilláris 
érzékelı, így az 5. jelő termosztát indítja a kazán szivattyút (4). Javasolt indítási 
hımérséklet beállítás: 55 ºC. A kazán kátrányosodása elkerülése érdekében a 
visszatérı víz hımérsékletét emelni kell, ezt a célt szolgálja a 6. jelő szelep. Ez a 
szelep elıremenı főtıvizet kever a hideg visszatérı főtıvízhez, amíg az el nem éri a 
beállított hımérsékletet (javasolt minimális érték 45 ºC). 
Az üzemi hımérséklet elérése után a főtés mindaddig mőködik, amíg a tüzelıanyag 
elégése után a főtıvíz hımérséklete le nem csökken a beállított értékek alá. 
 
Melegvíztermelés: 
 
 
A 9. jelő indirekt főtéső víztároló hımérsékletét figyeli a 7. jelő bojler termosztát. Ha a 
beállított érték alá csökken a tároló hımérséklete, a termosztát a 8. jelő váltószelepet 
átállítja, így a főtıvíz a tárolót kezdi főteni.  
 
A HMV tároló hımérséklet érzékelését mindenképpen merülı hüvelyes megoldással 
javasolom kialakítani. A legtöbb tárolón találhatóak ugyan a hıszigetelés alatt a 
hengerre hegesztett rögzítı fülek, melyekbe könnyen bedugható a bojler termosztát 
érzékelıje, azonban az így elhelyezett hımérséklet érzékelı csupán a tartály 
acélhenger hımérsékletét érzékeli, mely bizonyos késéssel követi a belsı 
hımérsékletet. 
 
A váltószelep állítómőve rendelkezzen végállás kapcsolóval is. E kapcsoló 
felhasználásával igényes szabályozás valósítható meg a melegvíz termelés 
vezérlésekor. A 12. jelő - többnyire kisebb napkollektoros rendszerekben általánosan 
használt - hımérséklet különbség kapcsoló egyik érzékelıjét az elıremenı 
vezetéken kell elhelyezni, míg a másik a tartály hımérsékletét figyeli. (Itt is javasolt a 
merülı hüvelyes megoldás alkalmazása, a tartály vásárlásakor ezért figyelemmel kell 
lenni a több merülı hüvely elhelyezési lehetıségére.) A hımérséklet különbség 
kapcsoló indítójele viszont a kazán szivattyút indítja. Azért, hogy a főtési üzemmód 
és a tartály töltési üzemmód jele ne keveredjen össze, mind az 5. jelő termosztát 
jelét, mind a 12. jelő kapcsoló jelét át kell vezetni a váltószelep (8) állítómotor 
végállás kapcsolóján. Ha ez a kapcsoló „főtés” állásban van, akkor az 5. jelő 
termosztát jele érvényesül, azaz indul, vagy leáll a kazán szivattyú. Ha ez a kapcsoló 
„töltés” állásban van, akkor a 12. jelő hımérséklet különbség kapcsoló jele vezérli a 
kazán szivattyút. A legtöbb hımérséklet különbség kapcsolón 4 és 16 Kelvin közötti 
tartományban beállítható a kapcsolási hımérsékletkülönbség. Tehát, ha nem 
megfelelı – vagyis alacsony – a főtıvíz hımérséklete, a kapcsoló leállítja a kazán 
szivattyút. Ekkor - ha van még elegendı főtıanyag a kazánban - a főtıvíz újra 
felmelegszik és a kapcsoló indítja a szivattyút, folytatódik a töltés. E megoldás 
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használatával elkerülhetı az az állapot, amikor a váltószelep töltésre van állítva, de a 
főtıvíz alacsony hımérséklete miatt a tároló „főti” a kazánt. 
 
Használható tüzelıanyag: 
 
A vegyes tüzeléső kazánban minden papír-, vagy fa alapú hulladék, valamint 
szalmabrikett, fabrikett, szén és tőzifa eltüzelhetı. 
 
 

Tüzelıanyag főtıérték (légszáraz tőzifa) 
MJ/kg 

    
Csertölgy 16,80 
Bükk 15,62 
Akác 14,90 
Gyertyán 15,80 
Tölgy 15,10 

 
 
Tőzifának lehetıleg a felsorolt keményfákat célszerő használni, puhafa (pld. 
fenyıfélék, nyár, hárs, főz, stb) inkább begyújtani alkalmas. A fenyı kicsapódó 
gyantatartalma ráadásul nagy mennyiségő használat során károsíthatja a tőzteret.  
 
Nyári üzemmód: 
 
 
Melegvízre nyáron is szükség van. Ekkor a kazánt kizárólag melegvíztermelés 
céljából kell begyújtani, mely tevékenység jelentıs problémát vet fel. 
A vegyes tüzeléső kazán kéménye ugyanis a kazán hideg állapotában 
tulajdonképpen egy gravitációs szellızı kürtı, melyekrıl tudnivaló, hogy nyáron 
problémás a mőködésük. Nyári meleg idıben, amikor a lakásban hidegebb van mint 
odakint, a hideg kéményben megáll a légáramlás, sıt néha vissza is fordul. Ez az 
álló, vagy visszafordult légáramlat akadályozhatja a kazán begyújtását. A megoldás: 
a téli használathoz képest dupla mennyiségő gyújtós használata. A hirtelen 
fellobbanó, heves tőz megfordítja, megindítja a kémény huzatát. Vegyes tüzeléső 
kazán használatakor, nyári idıszakban azonban célszerő a tároló felfőtését a kora 
reggeli órákban elvégezni, amikor kint még viszonylag hővös a levegı. 
 
 
Egyebek: 
 
A kapcsolási rajz gondolatébresztı, tájékoztató jellegő. Megoldása általános 
kialakítást feltételez, a helyi viszonyokat nem tudja figyelembe venni.  
 
Fentiek miatt az esetlegesen felmerülı problémákért, károkért felelısséget 
vállalni nem tudok. 
 

 
Spanyiel Zsolt 

 


